
Bestellhinweise 

HD29 

Code: HD29 [1] [2] [3] 

Beispiel: HD29A371TC102 

[1] Ausgang 
A = aktiver 4…20-mA-Analogausgang 
V = 0…10-V-Analogausgang 
S = RS485-Digitalausgang 

[2] Messgrößen 
300 = Luftgeschwindigkeit 
370 = Luftgeschwindigkeit und Temperatur 
371 = Luftgeschwindigkeit, Temperatur und relative Feuchte 

[3] Sondentyp und Schaftlänge (*) 
TO1 = horizontale Festsonde, kurzer Schaft 
TO2 = horizontale Festsonde, mittlerer Schaft 
TO3 = horizontale Festsonde, langer Schaft 
TC102 = Sonde mit 2 m Kabel, kurzer Schaft 
TC105 = Sonde mit 5 m Kabel, kurzer Schaft 
TC110 = Sonde mit 10 m Kabel, kurzer Schaft 
TC202 = Sonde mit 2 m Kabel, mittlerer Schaft 
TC205 = Sonde mit 5 m Kabel, mittlerer Schaft 
TC210 = Sonde mit 10 m Kabel, mittlerer Schaft 
TC302 = Sonde mit 2 m Kabel, langer Schaft 
TC305 = Sonde mit 5 m Kabel, langer Schaft 
TC310 = Sonde mit 10 m Kabel, langer Schaft 

 


